
RAFALE OPBOUW 3CCT - 6W - 10W-15W -
DIMBAAR - WIT BL000096

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp
BINNEN > Wandlamp

LED spot 3 lichtkleuren en 3 wattages, te kiezen met een switch op
de spot!

Toepassingsgebied

Residentieel interieur
Keuken
Slaapkamer
Home office
Gang

15 W Lumens
1100 / 1200 /

1200
UGR
<19

IRC
>90

IP40 3 CCT
3000K / 3500K

4000K E
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Elektrische gegevens

Wattage (W) 06 / 10 / 15

Netspanning (V) 230V

Distorsion harmonique -

Powerfactor >0.95

Netwerkfrequenties 50Hz

Elektrische klasse I

Dimbaar Triac

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin) 3000K / 3500K / 4000K

Verblindingsfactor (UGR) <19

Type lichtbron COB

Lichtbron inbegrepen Ja

SDCM SDCM<4

CRI >90

Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) RG1

Lumen (output armatuur) 1100lm (3000K), 1200lm (4000K), 1200lm (3500K)

ULOR -
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Technische gegevens

Diameter (mm) 60

Hoogte (mm) 105

Installatiediameter (mm) -

Gewicht (kg) 0.54

Installatiediepte onder BA13 (mm) -

Kabellengte -

Productkleur Wit

Beschermingsindex (IK) IK08

Gloeidraadtest 650°C

Beschermingsklasse (IP) IP40

Omgevingstemperatuur -25°... +45°C

Materiaal behuizing Aluminium - Staal

Materiaal diffuser PMMA

Inclusief driver Ja

Levensduur

L70 à 25° 50 000 u

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek 60°

Kantelbaar Nee
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Kaart
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