
FLEXO SENSOR IR BL08000029

DRIVERS EN ACCESSOIRES > Driver en accessoires

Sensor voor schijnwerper
Flexo.

Toepassingsgebied

Garage & Werkplaats
Outdoor residentieel
Buitenverlichting

IP66

Elektrische gegevens

Wattage (W) -

Netspanning (V) 5Vdc

Distorsion harmonique -

Powerfactor -

Netwerkfrequenties -

Elektrische klasse III

Dimbaar Nee
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Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin) -

Type lichtbron -

SDCM -

CRI -

Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) -

Lumen (output armatuur) -

ULOR -

Technische gegevens

Afmetingen (mm) 60 x 20 x 40

Gewicht (kg) 0.01

Installatiediepte onder BA13 (mm) -

Kabellengte -

Productkleur Zwart

Beschermingsindex (IK) IK04

Gloeidraadtest -

Beschermingsklasse (IP) IP66

Omgevingstemperatuur -

Materiaal behuizing -

Materiaal diffuser -

Sensor Infra rood

Inclusief driver Nee

Levensduur
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Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek

Kantelbaar Ja

Type aansluiting Jack 2.5mm

Aanverwante producten BL10506504 - FLEXO 20W-30W-50W-3CCT-1M CABL
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